
STARKES SORTIMENT – 
GLÜHLAMPEN VON HELLA
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D1S

PK32d-2

8GS 009 028-111 / 85V* / 35W
 / X

8GS 009 028-621 / 85V* / 35W
 / XW

L
D2S

P32d-2

8GS 007 949-261 / 85V* / 35W
 / X

8GS 007 949-251 / 85V* / 35W
 / XW

L
D2R

P32d-3

8GS 007 001-151 / 85V* / 35W
 / X

8GS 007 001-241 / 85V * / 35W
 / XW

L
D3S

PK32d-5

8GS 009 028-311 / 42V* / 35W
 / X

D4S

P32d-5

8GS 007 949-311 / 42V* / 35W
 / X

H1

P14.5s

8GH 002 089-131 / 12V / 55W
 / ST

8GH 002 089-351 / 12V / 55W
 / LL

8GH 223 498-211 / 12V / 55W
 / +60%

8GH 223 498-011 / 12V / 55W
 / +120%

8GH 223 498-111 / 12V / 55W
 / W

L

H3

PK22s

8GH 002 090-131 / 12V / 55W
 / ST

8GH 002 090-271 / 12V / 35W
 / ST

H4

P43t-38

8GJ 002 525-131 / 12V / 60/55W
 / ST

8GJ 002 525-481 / 12V / 60/55W
 / LL

8GJ 223 498-221 / 12V / 60/55W
 / +60%

8GJ 223 498-021 / 12V / 60/55W
 / +120%

8GJ 223 498-121 / 12V / 60/55W
 / W

L

H7

PX26d

8GH 007 157-121 / 12V / 55W
 / ST

8GH 007 157-201 / 12V / 55W
 / LL

8GH 223 498-231 / 12V / 55W
 / +60%

8GH 223 498-031 / 12V / 55W
 / +120%

8GH 223 498-131 / 12V / 55W
 / W

L

H8

PGJ19-1

8GH 008 356-121 / 12V / 35W
 / ST

8GH 223 498-141 / 12V / 35W
 / W

L
H8B

PGJY19-1

8GH 008 356-011 / 12V / 35W
 / ST

H9

PGJ19-5

8GH 008 357-001 / 12V / 65W
 / ST

8GH 178 555-165 / 12V / 65W
 / ST

8GH 008 357-181 / 12V / 65W
 / W

L

H9B

PGJY19-5

8GH 008 357-011 / 12V / 65W
 / ST

H10

PY20d

8GH 009 063-121 / 12V / 42W
 / ST

H11

PGJ19-2

8GH 008 358-121 / 12V / 55W
 / ST

8GH 223 498-351 / 12V / 55W
 / LL

8GH 223 498-151 / 12V / 55W
 / W

L
H11B

PGJY19-2

8GH 008 358-141 / 12V / 55W
 / ST

H13

P26.4t

8GJ 008 837-121 / 12V / 60/55W
 / ST

H15

PGJ 23t-1

8GJ 168 119-001 / 12V / 55/15W
 / ST

H16

PGJ19-3

8GH 186 996-001 / 12V / 19W
 / LL

H18

PY26d-1

8GH 217 337-101 / 12V / 65W
 / ST

H19

PU43t-3

8GH 235 698-101 / 12V / 60/55W
 / ST

HB1 
(9004)

P29t

8GJ 004 907-123 / 12V / 65/45W
 / ST

HB2 
(9003)

P43t

8GJ 007 255-123 / 12V / 60/55W
 / ST

HB3 
(9005)

P20d

8GH 005 635-121 / 12V / 60W
 / ST

8GH 223 498-161 / 12V / 60W
 / W

L

HB4 
(9006)

P22d

8GH 005 636-121 / 12V / 51W
 / ST

8GH 223 498-171 / 12V / 51W
 / W

L
HB4A

(9006XS)
P22d

8GH 005 636-201 / 12V / 51W
 / ST

HB5 
(9007)

PX29t

8GJ 178 555-343 / 12V / 65/55W
 / ST

HIR2

PX22d

8GH 009 319-001 / 12V / 55W
 / ST

P13W

PG18,5d-1

8GA 223 569-041 / 12V / 13W
 / ST

PS19W

PG20/1

8GA 223 569-021/ 12V / 19W
 / ST

PS24W

PG20/3

8GA 223 569-011 / 12V / 24W
 / ST 

PSX24W

PG20/7

8GA 223 569-001 / 12V / 24W
 / ST

PSY24W

PG20/4

8GA 223 569-031 / 12V / 24W
 / ST 

H27W
/1

PG13

8GH 008 991-021 / 12V / 27W
 / ST

H27W
/2

PGJ13

8GH 008 991-031 / 12V / 27W
 / ST

R2

P45t

8GD 002 088-141 / 12V / 45/40W
 / ST

8GJ 004 173-121 / 12V / 60/55W
 / ST

P21W

BA15s

8GA 002 073-121 / 12V / 21W
 / ST

8GA 002 073-281 / 12V / 21W
 / ST

8GA 002 073-271 / 12V / 21W
 / LL

PY21W

BAU15s

8GA 006 841-121 / 12V / 21W
 / ST

P21/4W

BAZ15d

8GD 004 772-121 / 12V / 21/4W
 / ST

P21/5W

BAY15d

8GD 002 078-121 / 12V / 21/5W
 / ST

8GD 002 078-221 / 12V / 21/5W
 / LL

PR21/5W

BAW
15d

8GD 002 078-401 / 12V / 21/5W
 ST

P27W
 

(3156)
W

2.5x16d

8GA 007 731-232 / 12V / 27W
 / ST

C5W

SV8.5-8

8GM
 002 092-121 / 12V / 5W

 / ST
8GM

 002 092-171 / 12V / 5W
 / LL

C21W

SV8.5-8

8GM
 002 091-181 / 12V / 21W

 / ST

H5W

BA9s

8GH 002 473-151 / 12V / 5W
 / ST

H6W

BAX9s

8GH 007 643-121 / 12V / 6W
 / ST

H10W

BA9s

8GH 002 473-191 / 12V / 10W
 / ST

H20W

BA9s

8GH 002 473-132 / 12V / 20W
 / ST

H21W

BAY9s

8GH 008 417-001 / 12V / 21W
 / LL

C10W
C15W
C18W

SV8.5-8

8GM
 002 091-131 / 12V / 10W

 / ST
8GM

 002 091-141 / 12V / 15W
 / ST

8GM
 002 091-121 / 12V / 18W

 / ST
M

SV7-8

8GM
 002 094-121 / 12V / 3W

 / ST
R5W

BA15s

8GA 002 071-121 / 12V / 5W
 / ST

8GA 002 071-351 / 12V / 5W
 / LL

R5W
BA15d

8GA 002 071-371 / 12V / 5W
 / ST

R10W
BA15s

8GA 002 071-131 / 12V / 10W
 / ST

8GA 002 071-341 / 12V / 10W
 / LL

T4W

BA9s

8GP 002 067-121 / 12V / 4W
 / ST

T6W

BA9s

8GP 007 676-121 / 12V / 6W
 / ST

W
3W

W
2.1x9.5d

8GP 003 594-141 / 12V / 3W
 / ST

W
5W

W
2.1x9.5d

8GP 003 594-121 / 12V / 5W
 / ST

W
Y5W

W
2.1x9.5d

8GP 003 594-541 / 12V / 5W
 / ST

W
16W

W
2.1x9.5d

8GA 008 246-001 / 12V / 16W
 / ST

W
21W

W
3x16d

8GA 008 892-002 / 12V / 21W
 / ST

W
Y21W

W
3x16d

8GP 009 021-002 / 12V / 21W
 / ST

W
21/5W

W
3x16q

8GD 008 893-002 / 12V / 21/5W
 / ST

W
1,2W

 
W

2W
W

2,3W
W

2x4.6d

8GP 002 095-121 / 12V / 1,2W
 / ST

8GP 009 716-002 / 12V / 2W
 / ST

8GP 938 026-001 / 12V / 2,3W
 / ST

LED-
Festoon 
36 m

m
SV8,5-8

8GL 178 560-551** / 12V / 1W
 / LR

8GL 178 560-561** / 12V / 1W
 / LRW

L

LED-
Festoon 
41 m

m
SV8,5-8

8GL 178 560-571** / 12V / 1W
 / LR

8GL 178 560-581** / 12V / 1W
 / LRW

L
LED-
T10

W
2,1x9,5d

8GL 178 560-591** / 12V / 1W
 / LR

8GL 178 560-601** / 12V / 1W
 / LRW

L

Kunststoffsockellam
pen

B8.3d

8GA 007 997-041 / 12V / 1,2W
 / ST

8GA 007 997-001 / 12V / 2W
 / ST

B8.5d

8GA 007 997-031 / 12V / 1,2W
 / ST

8GA 007 997-161 / 12V / 1,5W
 / ST

8GA 007 997-081 / 12V / 2W
 / ST

B8.7d

8GA 007 997-051 / 12V / 1,2W
 / ST

8GA 007 997-091 / 12V / 2W
 / ST

B10d

8GA 007 997-101 / 12V / 3W
 / ST

8GA 007 997-111 / 12V / 5W
 / ST

BX8.4d

8GA 007 997-171 / 12V / 1,1W
 / ST

8GA 007 997-121 / 12V / 1,2W
 / ST

8GA 007 997-131 / 12V / 1,3W
 / ST

8GA 007 997-141 / 12V / 1,5W
 / ST

8GS 006 677-121 / 12V / 2W
 / ST

BX8.5d

8GA 007 997-211 / 12V / 1,2W
 / ST

8GA 007 997-221 / 12V / 2W
 / ST

BG8.5-5.5d

8GA 007 997-241 / 12V / 1,2W
 / ST

W
2x4.6d

8GA 007 997-011 / 12V / 1,2W
 / ST

X 
 - Xenon

XW
L 

 - Xenon W
hite Light

ST 
 - Standard / Exact Fit

LL 
 - Long Life

+60%
 

 - Perform
ance +60 %

+120%
 

 - Perform
ance +120 %

W
L 

 - W
hite Light

LR 
 - LED Retrofit

LRW
L 

 - LED Retrofit W
hite Light

* Glühlam
pen sind nur m

it elektrischen Vorschaltgeräten für 12 V und 24 V Fahrzeuge zu verw
enden.

** N
ur für Anw

endungen im
 Innenbereich.


