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STARKES SORTIMENT – 
GLÜHLAMPEN VON HELLA



D1S

PK32d-2

8GS 009 028-111 / 85V* / 35W
 / X

8GS 009 028-621 / 85V* / 35W
 / XW

L
D1R

PK32d-3

8GS 009 028-501 / 85V* / 35W
 / X

D2S

P32d-2

8GS 007 949-261 / 85V* / 35W
 / X

8GS 007 949-251 / 85V* / 35W
 / XW

L
D2R

P32d-3

8GS 007 001-151 / 85V* / 35W
 / X

8GS 007 001-241 / 85V * / 35W
 / XW

L

D3S

PK32d-5

8GS 009 028-311 / 42V* / 35W
 / X

8GS 007 949-541 / 42V* / 35W
 / XW

L
D4S

P32d-5

8GS 007 949-311 / 42V* / 35W
 / X

8GS 007 949-551 / 42V* / 35W
 / XW

L
D4R

P32d-6

8GS 007 949-521 / 42V* / 35W
 / X

H1

P14.5s

8GH 002 089-251 / 24V / 70W
 / HD

8GH 002 089-491 / 24V / 70W
 / HDE

H3

PK22s

8GH 002 090-251 / 24V / 70W
 / HD

8GH 002 090-471 / 24V / 70W
 / HDE

H4

P43t-38

8GJ 002 525-251 / 24V / 75/70W
 / HD

8GJ 002 525-511 / 24V / 75/70W
 / HDE

H7

PX26d

8GH 007 157-241 / 24V / 70W
 / HD

8GH 007 157-231 / 24V / 70W
 / HDE

H11

PGJ19-2

8GH 008 358-241 / 24V / 70W
 / HD

8GH 008 358-251 / 24V / 70W
 / HDE

H15

PGJ23t-1

8GH 168 119-241 / 24V / 60/20W
 / HD

R2

P45t

8GD 002 088-271 / 24V / 55/50W
 / HD

8GJ 003 133-242 / 24V / 75/70W
 / HDE

P21W

BA15s

8GA 002 073-241 / 24V / 21W
 / HD

8GA 002 073-251 / 24V / 21W
 / HDE

PY21W

BAU15s

8GA 006 841-241 / 24V / 21W
 / HD

8GA 006 841-251 / 24V / 21W
 / HDE

P21/5W

BAY15d

8GD 002 078-241 / 24V / 21/5W
 / HD

8GD 002 078-011 / 24V / 21/5W
 / HDE

R

BA15s

8GA 002 072-241 / 24V / 18W
 / HD

8GA 002 072-291 / 24V / 15W
 / HD

F2

BA20s

8GA 002 083-251 / 24V / 35W
 / HD

C5W

SV8.5-8

8GM
 002 092-241 / 24V / 5W

 / HD

H

BA9s

8GP 002 068-241 / 24V / 2W
 / HD

H21W

BAY9s

8GH 008 417-012 / 24V / 21W
 / HD

J

BA7s

8GP 002 066-241 / 24V / 3W
 / HD

K
Festoon

SV8.5-8

8GM
 002 091-241 / 24V / 18W

 / HD
8GM

 002 091-251 / 24V / 10W
 / HD

8GM
 002 091-261 / 24V / 15W

 / HD

M

SV7-8

8GM
 002 094-241 / 24V / 3W

 / HD
R5W

BA15s

8GA 002 071-241 / 24V / 5W
 / HD

8GA 002 071-261 / 24V / 5W
 / HDE

R5W
BA15d

8GA 002 071-361 / 24V / 5W
 / HD

R10W
BA15s

8GA 002 071-251 / 24V / 10W
 / HD

8GA 002 071-271 / 24V / 10W
 / HDE

S2

BA20d

8GD 002 084-251 / 24V / 45/40W
 / HD

T4W

BA9s

8GP 002 067-241 / 24V / 4W
 / HD

8GP 002 067-261 / 24V / 4W
 / HDE

W
1,2W

 
W

2W
W

2x4.6d

8GP 002 095-241 / 24V / 1,2W
 / HD

8GA 007 997-181 / 24V / 2W
 / HD

W
2W

W
2.1x9.5

8GA 008 901-241 / 24V / 2W
 / HD

W
3W

W
2.1x9.5d

8GP 003 594-241 / 24V / 3W
 / HD

W
5W

W
2.1x9.5d

8GP 003 594-251 / 24V / 5W
 / HD

Kunststoffsockellam
pen

W
2x4.6d

8GA 007 997-021 / 24V / 1W
 / HD

B8.3d

8GA 007 997-061 / 24V / 1,2W
 / HD

B8.5d

8GA 007 997-071 / 24V / 1,2W
 / HD

BX8.5d

8GA 007 997-261 / 24V / 1,2W
 / HD

EBS R4

8GA 007 997-191 / 24V / 1,2W
 / HD

EBS R6

8GA 007 997-201 / 24V / 1,2W
 / HD

EBS N
10

8GA 007 997-272 / 24V / 1,2W
 / HD

X 
 - Xenon

XW
L 

 - Xenon W
hite Light

HD 
 - Heavy Duty

HDE 
 - Heavy Duty Expert

* Glühlam
pen sind nur m

it elektrischen Vorschaltgeräten für 12 V und 24 V Fahrzeuge zu verw
enden.
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